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SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES  OVERFLOW EDGING SYSTEMS

291 244

25

** En rejillas, los agujeros siempre 
deben ir paralelos al vaso para su 
mayor resistencia, con canal de 
250 mm de ancho.

** Install the grids with the holes 
always parallel to the pool vessel 
to get a greater resistance, with a 
channel 250 mm wide.

Rejilla monocompact ranurada Grooved monocompact grid**
291x244x25 mm

Antideslizante · Anti slip
Urban Blanco Cod. 905056 PZ595 
Urban Gris Cod. 904909 PZ595 
Urban Beige Cod. 905058 PZ595 
Urban Grafito Cod. 905059 PZ595
Petra Ocre Cod. 905961 PZ595 
Petra Beige Cod. 905975 PZ595 
Petra Gris Cod. 905989 PZ595

388

144
244

25

Esquina rejilla Corner grid
388x244x25 x144 mm

Antideslizante · Anti slip
Urban Blanco Cod. 905052 JG761 
Urban Gris Cod. 905053 JG761 
Urban Beige Cod. 905054 JG761 
Urban Grafito Cod. 905055 JG761
Petra Ocre Cod. 905962 JG761 
Petra Beige Cod. 905976 JG761 
Petra Gris Cod. 905990 JG761 

52

25

245

Ver/See pg. 14.

597
245

30

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Rejilla flexible ranurada Grooved flexible grid *
245x52x25 mm

Antideslizante · Anti slip
Urban Blanco Cod. 905048 ML780 
Urban Gris Cod. 905049 ML780 
Urban Beige Cod. 905050 ML780 
Urban Grafito Cod. 905051 ML780
Petra Ocre Cod. 905963 ML780 
Petra Beige Cod. 905977 ML780 
Petra Gris Cod. 905991 ML780 

Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid
597x245x30 mm

Antideslizante · Anti slip
Urban Blanco Cod. 970589 PZ730 
Urban Gris Cod. 970644 PZ730 
Urban Beige Cod. 970645 PZ730 
Urban Grafito Cod. 970725 PZ730
Petra Ocre Cod. 970730 PZ730 
Petra Beige Cod. 970590 PZ730 
Petra Gris Cod. 970646 PZ730 
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* Disponible Canaleta con desagüe.  
* Overflow channel with drainage available.

Canaleta Overflow channel*
297x244x30 mm

Antideslizante · Anti slip
Urban Blanco Cod. 904337 PZ382 
Urban Gris Cod. 904338 PZ382 
Urban Beige Cod. 904339 PZ382 
Urban Grafito Cod. 904787 PZ382
Petra Ocre Cod. 905964 PZ382 
Petra Beige Cod. 905978 PZ382 
Petra Gris Cod. 905992 PZ382 



P
IS

C
IN

A
 P

Ú
B

L
IC

A
 R

E
C

R
E

A
T

IV
A

 Y
 P

R
IV

A
D

A
  P

U
B

L
IC

 R
E

C
R

E
A

T
IO

N
A

L
 A

N
D

 P
R

IV
A

T
E

 P
O

O
L

219

Sistema
System

** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para 
su mayor resistencia, con canal de  250 mm de ancho.

** Install the grids with the holes always parallel to the pool 
vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm 
wide.

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATHOGEN PRODUCT

PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATHOGEN PRODUCT

B-33
Porcelánicos 
Porcelain tiles

597
325

19,5

25

325
93

418

25

19,525

444

119
325

19,5

Borde desbordante 60 Overflowing edge 60 
597x325x25 mm

Antideslizante · Anti slip
Urban Blanco Cod. 970261 PZ650 
Urban Gris Cod. 970262 PZ650 
Urban Beige Cod. 970263 PZ650
Urban Grafito Cod. 970264 PZ650
Petra Ocre Cod. 970451 PZ650 
Petra Beige Cod. 970452 PZ650 
Petra Gris Cod. 970453 PZ650
 

1197
497

27

Borde monocompact 120 Monocompact edge 120
1197x497x27 mm

Antideslizante · Anti slip
Urban Blanco Cod. 970658 PZ730 
Urban Gris Cod. 970660 PZ730 
Urban Beige Cod. 970659 PZ730
Cronos Blanco Cod. 970691 PZ730 
Cronos Gris Cod. 970692 PZ730 
Cronos Crema Cod. 970693 PZ730 
Petra Ocre Cod. 970661 PZ730 
Petra Beige Cod. 970662 PZ730 
Petra Gris Cod. 970663 PZ730
 

Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge 
325x444x119 mm

Antideslizante · Anti slip
Urban Blanco Cod. 904317 JG762 
Urban Gris Cod. 904318 JG762 
Urban Beige Cod. 904319 JG762
Urban Grafito Cod. 904782 JG762
Petra Ocre Cod. 905959 JG762 
Petra Beige Cod. 905973 JG762 
Petra Gris Cod. 905987 JG762
 

Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge 
325x418x93 mm

Antideslizante · Anti slip
Urban Blanco Cod. 904321 JG762 
Urban Gris Cod. 904322 JG762 
Urban Beige Cod. 904323 JG762
Urban Grafito Cod. 904783 JG762 
Petra Ocre Cod. 905960 JG762 
Petra Beige Cod. 905974 JG762 
Petra Gris Cod. 905988 JG762
 

Datos de embalaje/ Packing list p. 97
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NATURAL
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** En rejillas los agujeros siempre 
deben ir perpendiculares al vaso 
para una mayor resistencia, con 
canal de 250 mm de ancho.

** Install the grids with the holes 
always perpendicular to the pool 
vessel to get a greater resistance, 
with a channel 250 mm wide.

Borde desbordante Overflowing edge 
330x325x22 x26 mm

Natural Cod. 902795 PZ225
Cotto Blanco Cod. 902794 PZ225 
 

Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge 
330x353x26x22 mm

Natural Cod. 901932 JG395 
Cotto Blanco Cod. 901937 JG395 

Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid**
291x244x25 mm

Natural Cod. 902972 PZ645 

Canaleta Overflow channel*
325x325x30 mm

Natural Cod. 901871 PZ250 

Esquina rejilla Corner grid
325x244x25x80 mm

Natural Cod. 901489 JG750 

Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge 
330x444x119x26 mm

Natural Cod. 901931 JG395 
Cotto Blanco Cod. 901936 JG395 

Datos de embalaje/ Packing list p. 190

SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES  OVERFLOW EDGING SYSTEMS
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1 Banda elástica de impermeabilización.
Elastic waterproofing membrane.

2 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión contInua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous 
immersion.

3 1ª Capa de impermeabilizante.
1st Waterproofing layer.

4 Malla impermeabilizante.
Waterproofing mesh.

5 2ª Capa de impermeabilizante.
2nd Waterproofing layer.

6 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión contInua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous 
immersion.

7 Junta hidroexpansiva.
Hydro-expansive joint.

8 Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e 
impermeable.
Expansion joint sealed with an acid-proof, waterproof elastic putty.

9 Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.
CG2 W tile grouting.

**  En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso 
para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.

**  Install the grids with the holes always perpendicular to the pool 
vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

Sistema
SystemB-33
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